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Aufgabe 1

Logikanalysator

1.1 Teilaufgabe1: Messen von fhsync und fvsync

Bei dieser Teilaufgabe mussten wir horizontale Synchronisationsfrequenz fhsync

und die vertikale Synchronisationsfrequenz fvsync mittels geeignete Modi be-
stimmem. Dabei war gegeben, dass fhsync per Timing-Mode und fvsync per
State-Mode gemessen wird.

1.1.1 fhsync

1.1.2 fhsync

1.2 Teilaufgabe2: Farbe des Pixels (317,148)

1.3 Teilaufgabe3: Hintergrund und Objekt-

kante

1.4 Teilaufgabe4: Hsync-FSM

1.5 Ergebnisse

• Frequenz HSYNC = 29.458µs == ??? Hz

• Frequenz VSYNC = 15.317626ms == ??? Hz

• Farbe Pixel = (0,0,1)
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1 Logikanalysator 1.5 Ergebnisse

• Farbe Hintergrund = (1,0,1)

• x-Koordinate = 144
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Aufgabe 2

Design-Flow

• Blinkfrequenz = Hz
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Aufgabe 3

VHDL

4



Aufgabe 4

Simulation und Test

• File Syntaxfehler:

• Zeilennummer Syntaxfehler:

• File Semantikfehler 1:

• Zeilennummer Semantikfehler 1:

• File Semantikfehler 2:

• Zeilennummer Semantikfehler 2:
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